
 

 
96042 Двусторонняя лента с силиконовым адгезивом  
     
Техническая информация                                                                    Февраль 2011 
  
 
    

Описание продукта 
 
 

Лента 96042 предназначена для склеивания изделий из силикона, а также из трудно 
склеиваемых материалов, таких, как пластики или кожа. 

    
    

Физические свойства 
Не для спецификации 

Тип адгезива  
 

Силиконовый, толщиной 0.051 мм с каждой стороны 
 

 Основа ПЭТ прозрачный, 0.025 мм толщиной 

 Толщина  0,127 мм 

 
 Защитный слой 

 
Полиэстер, белый толщина 0,054 мм 

 Цвет ленты 
 

Прозрачный 

 Срок хранения 12 месяцев с даты продажи 3М при хранении в заводской 
упаковке при 21°C  & 50 % относительной влажности воздуха 

 
    

Характеристики 
Не для спецификации 

Адгезия к стали 
ASTM D-3330 
 

5.7 Н/см 

 Адгезия к другим 
материалам (выдержка 
72 часа при комнатной 
температуре) 

АБС – 6.0 Н/см 
Полипропилен – 7,3 Н/см 
Силикон – 7,0 Н/см 
Поликарбонат – 6,7 Н/см 
 

 Статический сдвиг 
(ASTM D3654, 25х25мм) 
 

> 10000 мин 
 

 Температурные 
характеристики 
максимальная: (минуты/часы) 
 

 
 

149 °C 

 

 Прочность после 
различных воздействий 
 

Растворители 
Влажность (7 дней при 32С и 
90%) 
Ультрафиолет 
Вода (100 часов при 21С) 
Химическая стойкость 

Без изменений 
Без изменений 

 
Без изменений 
Без изменений 

Отличная, в т.ч. к маслам, 
кислотам, алкалинам 
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Срок  хранения  12 месяцев с даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке при 
21°С и 50% относительной влажности. 

Дополнительная 
информация 

Дополнительные данные о продукте или консультацию по продажам можно получить в 
компании «3М Россия» по тел. +7(495)784-74-74 

 
Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по 
применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует 
провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. 
В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом 
следования этим рекомендациям. 
 
     
 

 
3M Россия 
Отдел индустриальных клейких лент 
Москва, 121614 
Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 
Бизнес-парк «Крылатские Холмы» 
Tel:  +7(495) 784 7474 
Fax:  +7(495) 784 7475 

 

 


